Govdeler:

Sondex “Sonder-Flex” serisinde, tim plaka yuizeyine
esit miktarda basin¢ uygulanabilmesi icin en az
miktarda gergi cubugu kullanilmistir. Bu sayede plaka
ve conta kullanim émriiniin uzamasi saglanir.

Farkli govde tipleri mevcuttur:

Govdeler tamamen paslanmaz celik veya, paslanmaz
veya boyali sac kapli siyah celik olarak temin
edilebilir. Gévdeler, gorev degisikligi durumunda
cihazin yeniden yapilandirilabilmesini veya gévdenin
baska bir amacla kullanilabilmesini saglamak icin
modiiler yapidadir. Tum paslanmaz celik govdeler,
yuksekligi ayarlanabilir montaj papuclari ile
~donatilmistir. : : :

Ara govde parcalari:

Govdeler, Isi degistiriciyi On Isitma,
pastdrizasyon ve sogutmanin
yapildigi cesitli kisimlara bolecek
sekilde, ara govde parcalariyla birlikte
de sevk edilebilmektedir.

Genis aralikh
plakali isi
degistiriciler

Yari-kaynakl
plakali isi
degistiriciler

Plaka-gomlek
tipi 1sl
degistiriciler

Lehimli tip
plakali isi
degistiriciler

Diinyanin her
yerinde

Gida ve hijyenik uygulamalara
uygun diger Sondex urunleri

« GENIS ARALIKLI plakalar

- Lifli ve akiskanligi az gida Urinleri i¢in uygun

« Sokmeden temizleme (CIP) imkani

« Cok yuksek isil performans

« Saglam ve gicli plaka yapisi

« Sondex patentli aski sistemi sayesinde plaka
paketini yillar boyunca sorunsuz bir sekilde
sokup takabilme imkani

« Amerikan 3A saglik standartina tamamen
uygun plaka ve contalar

Sogutma uygulamalari veya akiskanin ¢cok agresif
oldugu uygulamalar icin oldugu kadar, kauguk
contali veya lehimli plakali 1s1 degistiricilerin
kullanimina uygun olmayan yuksek sicaklik ve
basing kosullari icin de uygundur.

Plaka paketi plaka kasetlerinden (birbirine
kaynatiimis 2 plaka) olusmustur ve kauguk
contalarin kullanildigr ikincil devre tarafi
kolaylikla s6kullp temizlenebilir.

Bu 1s1 degistirici klasik boru-gomlek tipi isi
degistirici ile ayni prensipte galisir. Ancak burada,
borularin yerine plakalar kullanildigindan daha
verimlidir. Plakalar, bir plaka paketi olusturacak
sekilde, laser/TIG kaynagdi ile birbirine kaynatihr,
sonra geleneksel silindirik bir gdmlegin icine
yerlestirilir.

Basing sinifi: PN16/PN25

Maksimum sicaklik: 250°C'ye kadar

Isi degistirici tamamen kaynakli bir tinite olarak
veya yandaki fotograftaki gibi flansh olarak da
uretilebilir.

Bu tasarim, elle temizlemeyi de miimkin kilar.

Geleneksel 1s1 degistiricilerin aksine, lehimli tip
plakali i1s1 degistiricide kauguk conta kullanilmaz
ve bu sayede -180°C ile +200°C arasindaki
sicakliklarda devamli olarak isletmek mimkin
olur. isletme basinci 30 bar’a kadar cikabilir.
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© Her hakki Sondex A/S'ye aittir. Teknik bilgilerde degisiklik yapma hakkimiz saklidir.
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Onceki
modellerimizile
uyumlu

“Sonder-Safe”
emniyet plakalar
ile temin imkani

Ge¢meli “Sonder-
Lock” veya
“Sonder-Snap”
contalar

Preste
sekillendirilebilen
her tirlu
malzemeden
plakalar

3A hijyen
standartina uygun
govde

Dusuk yatirnm
maliyeti

3A standartina
uygun yiiksek
sicakhik dayanimli
nitril conta

Daha fazla isi
transferi

Saglamhgi
artinlmis plaka
girisi tasarimi

Saglamlastiriimis
plaka kenar bandi

Tamamen hijyenik
Yiiksek performans

Devreler arasinda
yiiksek basing farki
olan uygulamalarda
guvenli

Giivenilir akigskan
kacak tespiti

Komsu plaka ile
tam uyumlu conta

PLAKA TASARIMI

Giris bolgesi:

Akiskanin isi iletim ylizeyi Uzerinde
mukemmel dagilimini saglayacak
sekilde tasarlanmistir. Bunun icin giris
bolgesi blyutiilmus ve ayni zamanda
plaka Uzerinde “6lu bolgeler”
olusmasini engelleyen yonlendirici
kanallarla donatiimistir. Cok boyutlu
tasarimi sayesinde plaka girisi
saglamlastiriimis ve kontak noktalari en
aza indirilmistir.

Giris bolgesinde, 3A sartlarina uygun
olacak sekilde bir kacak tespit kanali
olusturulmustur.

"Sonder- Lock” Conta:

Tamamen korunakli bir conta kanali icinde yer
alan “Sonder-Lock” conta plakaya, piyasadaki
¢ogu ge¢meli contanin aksine, contayi kanala
gercek anlamda sabitleyen saglam yapili
kaucuk diigmelerle takilmaktadir.

FDA tarafindan belirlenmis teknik 6zelliklere
uygun yuksek sicaklik dayanimli nitril contalar
standart olarak temin edilmektedir. Daha
yuksek sicakliklar icin EPDM contalar, asiri
yuksek sicakliklarda ise florokarbon
malzemeden Uretilmis contalar (6rn. Viton)
temin edilebilmektedir.

Plaka deseni:

Chevron acilari yiksek isil verim saglar.
Dusuk ve yiksek tirbilans yaratacak
sekilde iki tip agi mevcuttur.

Bu iki tip aginin kombinasyonu ile bir
plaka paketinde en uygun tasarim
olusturulabilir.

Chevron veya balik kilcigi deseninin
verilen bir basing diisim degeri icin
en yliksek ist iletimini sagladigi
kanitlanmistir.

Sondex “Sonder-Flex” serisi, mevcut
plakali 1s1 degistiricilerinizin etkinligini
artirmak ve toplam isletme maliyetlerini
dusurmek icin 6zel olarak tasarlanmistir.

Takviyeli plaka kenarlari:

Conta kanalinin giiglendirilmesi icin
gelistirilen Sondex “Sonder-Flex” serisi,
kenarlari bikiilmez hale getiren
koruyucu kanal ile hem contalar icin
muikemmel bir tutus saglamakta hem
de conta ve plaka kullanim émrin
artirmaktadir.

Sema
Sondex Sonder Safe
(giris/cikis kismi)

Basing P (Calisma basinci)
Sondex “Sonder-Flex” serisi, mevcut

hijyenik plaka tasarimlarinin
gelistirilmesi ve iyilestirilmesi ile
olusturulmus bir cok yenilikci 6zellige
sahiptir.

Dis ortama desarj kanali

Olasi kagak
Sondex “Sonder-Flex” serisi, verilen

herhangi bir gorev icin en uygun
plakanin secilebilmesini temin edecek
sekilde, degisik 1sil 6zelliklere sahip genis
bir Girin gami ve bu sayede en uygu
“maliyetli ¢c6zimi sunar. S

Cift cidarl plaka Gevsek ring contasi

Diagonal conta

Basing P (Calisma basinci)
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